
館林林業株式会社様の木造２階建てモデル住宅を見学しました 

 

５月 18 日、シュタイコ木繊維断熱材輸入販売元であるイケダコーポレーション様と、群馬

県館林市で木造住宅建築に取り組む館林林業株式会社（原弘幸代表取締役）の木造軸組２階

建てモデル住宅の施工現場を訪問しました。既にシュタイコ木繊維断熱材フレックス 038

の屋根施工を完了し、当日は２階壁面へのシュタイコ木繊維断熱材フレックス 038 の充填

作業を行っていました。見学会にはこのほどシュタイコ木繊維断熱材フレックス 038 とプ

ロテクトを採用することになった株式会社コスガ工務店（東京都西東京市）の小菅満治社長

にも参加していただきました。 

 

モデル住宅は約 32 坪、木造軸組総 2 階建てです。年明け竣工予定で、完成後、一定期間、

室内の温熱環境等の測定を実施する計画です。 

シュタイコ木繊維断熱材フレックス 038 は屋根断熱で 120 ㎡（100 ㍉厚二重施工）、壁断熱

で 160 ㎡ほど使用します。屋根断熱施工では、屋根下部に仮抑え材を入れ、棟上げ後に上

からシュタイコを施工していく方法としました。この方法により、施工期間１日と大幅に短

縮され、当初計画していた 430 ㍉幅のシュタイコを適寸幅にカットする工程も省くことが

できたとのことです。同社では 390 ㍉幅と 430 ㍉幅を千鳥に配置して二重施工しました。 

 

【上棟時に上からシュタイコを施工する様子】 



 

【2 階から見上げた屋根断熱の様子】 

 

【屋根断熱終了、この後、屋根仕上げを行います】 



上棟時に上から木繊維断熱材を施工する方法は、一般社団法人街の工務店ネットにも動画

があります（シュタイコではありませんが）。参考にしてください。 

木の繊維断熱材・屋根への施工 - YouTube 

 

壁面はシュタイコ木繊維断熱材フレックス 038 の 390 ㍉を構造材・羽柄材の間に押し込ん

でいく方法です。木繊維断熱材自身に反発力があることから、多少厚めの断熱材を押し込ん

でいくことで、しっかりと固定できます。こちらも施工に要する時間はそれほどかからない

だろうとのことでした。 

 

 

【２階壁面断熱施工の様子】 

https://www.youtube.com/watch?v=aT5RRVmp0QQ&t=19s


配管、配線等は先に管工事を行い、その後、シュタイコ木繊維断熱材を押し込んでいきます。

小さな隙間に対しては、シュタイコ木繊維断熱材の端材を使って埋めていきます。 

 

 

今回のモデル住宅の断熱性能は極めて高い水準です。また、大開口窓を多く採用しました。

屋根には空気集熱式ソーラーの「びおソーラー」を導入しています。 

 

【中央の装置がびおソーラー】 

 

前回も紹介しましたが、同社は館林地区を地場に、住宅建築に取り組んでいます。地域に先

駆けて高気密高断熱住宅を施工し始めたのが 2000 年ごろ、材木屋から住宅事業完全専業

に代わったのが 2010 年ごろです。元材木屋というのは最大のセールスポイントだそうで

す。群馬県産材を中心に国産材を 90％以上使用した木の香りがする家をつくる、なるべく

地元の林業家が生産した木材を使う、燃費の良い省エネ住宅をつくる、太い骨組み（土台や

柱は 12 ㌢角桧）、丈夫で地震に強い家をつくる、地元の職人がつくる、正直な家づくりを

徹底し適正価格で提供する、お客様が「健康で快適に、笑顔で暮らせる家」を提供するとの

理念で事業に取り組んでいます。 

 

住宅性能では、同社が特に重視する断熱、気密、耐震性能について具体的に数値を開示して

います。館林地区の夏の暑さは全国的に有名です。冬場も風が強くかなり冷え込みます。同

社では、国の定めた省エネ基準では快適性に物足りない部分があると考え、最高水準の断熱



性能実現を目指しています。特に夏の暑さ対策がシュタイコを選択した最大の理由と語っ

ています。 

 

住宅の住宅気密性能は断熱と気密は切っても切れない関係です。温度と湿度の安定、また内

部結露を防ぐ観点からも気密の確保は不可欠です。同社では１㎡あたり 0.5 ㎠（Ｃ値 0.5）

を基準としています。 

設計監理は、建築設計集団「家づくりの会」の重鎮である半田雅俊先生です。クボデラ㈱と

㈱イケダコーポレーションでは、モデル住宅の竣工と前後して、館林林業様にご協力いただ

き、設計関係を対象とした見学説明会等も検討中です。その際は皆様にお声がけいたします。 

 

弊社ではシュタイコ木繊維断熱材に関する詳細ページを開設しています。下記 URL からお

入りください。性能、物性、標準施工仕様、施工事例、外部リンク、メディア掲載、施工・

防耐火・透湿性能等の動画も掲載しています。 

 

お問い合わせ等は弊社東京営業本部へお気軽にご連絡ください。各種資料、カットサンプル

なども送付いたします。 

電話 03-3386-1153 

Email  info@kubodera.jp 

シュタイコ木繊維断熱材詳細ページ http://kubodera-zousaku.com/steico/ 

 

【館林林業様工事シート、今回は猫です】 
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